
Sisteme termoizolante
pentru interior

1.1  Sisteme termoizolante pentru interior
  

 1.1.1  StoTherm In
  Aplicare / Izolare / Straturi intermediare / Armare / Acoperiri finale 

Costurile energetice pentru încălzirea şi climati-

administrărilor private, acestea înseamnă aproape 

ţii neizolaţ
totalul pierderilor.

tele exterior este izolat dinspre interior. Aceasta se
ădirilor 

ă în 
considerare. Aplicarea sistemului StoTherm In d

ridicată, cum sunt de exemplu bazinele de înot.

�.Termoizolarea interioar  a camerelor

ţzarea spa iilor interioare sunt enorme. În domeniul 

ă80% din întregul cheltuielilor. Pierderile de c l-
ă ă ădur  prin pere i se ridic  pân  la 30% din 

ţUn antidot efectiv: sistemele de termoizola ie Sto. 
ţCu sistemul de termoizola ie StoTherm In, pere-

ăărecomand  în special la izolarea termic  a cl
ţistorice, unde izolarea fa adelor nu poate fi luat

ă
ş ăbune rezultate i în cazul înc perilor cu umiditate 



Sistemul termoizolant pentru interior StoTherm In

Fixare cu şine / Sistemul mecanic

Fixare
Sto-Halteleisten 

Sto-Verbindungsleisten
Sto-Schlagdübel (Lipire după necesitate)

Izolare
Sto-PUR-Hartschaumplatte Typ M

Sto-Alu-Klebeband 

Straturi intermediare StoPrep In

Armare
StoArmat Classic

Sto-Glasfasergewebe

Acoperiri finale     Straturi organice

�r50 x 50 cm ca erat cu Aluminiu
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Fixare: Sistem de fixare mecanic cu şine 

Fixare cu şine

Pentru fixarea mecanică

Este alcătuit din ş ătură şi din 
şine de fixare, toate din material plastic.

Fixare cu şine
 

Şipci verticale din material plastic pentru legarea şi stabi-

Sto-Schlagdübel VZ 8 (dibluri)
Fixarea şinei
 

ă, beton 
şi multiplăci, gri/galben, diametrul 8 mm, adâncimea de 
ancorare ≥ 50 mm

Grosime 
  3 mm
  8 mm
 15 mm
 30 mm

Pungă
100 Bucăţi

Distanţier din material pastic cu crestături concentrice
 

Se folosesc la egalizarea suporturilor neregulate, în cazul 

3250 cm 0,4 Bucăţi
pe m

Bucăţi

�k �B �nSto-Halteleiste PVC ( in  de sus inere)

ă orizontal  a elementului termo-
ăizolant la sistemele de izolare termic  greu inflamabile 

şipci de prindere, ipci de leg

�k �B �B �BSto-Verbindungsleiste PVC ( in  de leg tur )

ă ălizarea individual  a pl cilor termoizolante.

ş ăRecomandate pentru fixarea inelor c tre piatr

�I �u�rfix rii inelor orizontale de sus inere (Sto-Halteleiste).

�nSto-Unterlegscheibe (distan ier)



Sto-PUR-Hartschaumplatte
Ambele părţi sunt protejate cu Aluminiu şi spumă expandată din poliuretan
Plăci termoizolante din spumă expandată de poliuretan pentru StoTherm In, cu nuturi rotative, 
ambele părţ

��� 4 Bucăţi
pe m2

50 x 50 cm
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8 kg
25 kg

StoPrep In

Strat intermediar legat organic. Permeabil la CO2 şi vapori de apă
în emisii, agrementat TÜV, nu conţine substanţe fungicide, alb pigmentat, colorabil (după sistemul 
StoColor), gata preparat.

0,3 kg
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Sto-Alu-Klebeband

 
Bandă ă

StoTherm In.
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100 m

50 m

��� 6 m
pe m2

Lăţime 
50 mm

Izolare: Bandă pentru lipit din Aluminiu pentru plăci izolatoare

Izolare: Plăci izolatoare

Armare: Mase de armare

1700 N /
50 mm nere

1 m

Lăţime 110 
cm

Greutate 
155 g / m²

ochiurilor
 6 mm

Armare: Mase de armare

3,0 - 3,5 kg

Grosimea 
stratului mi-
nim . 2 mm

23 kg

���
StoArmat Classic
Masă de armare organica, gata preparata,  cu granule de umplere
Masă de armare împreună cu plasa din fibră de sticlă Sto pentru suprafeţe minerale şi organice, 
foarte elastica, fără continut de ciment, sigura împotriva fisurilor, înaltă rezistenta la solicitari 
mecanice, alba, colorabila, gata preparata.

QS-Technologie:  Varianta de uscare rapidă pentru domeniul critic de temperatură începând 
cu +1 °C.

suprapu-

ă

ş
Et

an
ar

ea
 va

po
ril

or
 d

e a
p

şi sunt ca erate cu folie din Aluminiu

ă ş autoadeziv  din Aluminiu utilizat  pentru acoperirea i 
ş ăetan area rosturilor dintre pl cile termoizolante, la sistemul 
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Sto-Glasfasergewebe
Plasă de armare din fibră de sticlă rezistentă ţelor alcaline

Plasă de armare universală
rezistentă ţ

ţ la ac iunea substan

 la ac iunea substanţ
ă

ă
ărezistent  la întindere.

elor alcaline, stabil  fizic si 
, înglobat  în masa de armare, 


